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REDRESÖR KULLANMA KI LAVUZU  
 

DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR 
 
1- Elektr ik giriþi topraklý olmalýdýr. Cihaz þasesi toprak hattýna 
baðlanmalýdýr. 
 

2- Cihazýn etrafýnda (alt,  üst,  ön, arka ve yanlarý) 
yanabilecek, ýsýdan et kilenebilecek maddeler bulunmamalýdýr. 
 

3- Cihazýn bulunduðu ortam havadar ve etr afý açýk olmalýdýr. 
Doðrudan güneþ ýsýsý gören yerlerde, kalorifer peteði 
yanýnda, rutubetl i ve nemli ortamlarda kullanmayýnýz. 
 

4- Cihazýn içine su ve benzeri sývý madde girmemelidir, 
çalýþtýðý ortam haþerelerden korunmalýdýr. 
 

5- Cihazýn çalýþtýðý ortamda elektriksel kaçaklara karþý toprak 
hatt ý mutlaka olmalýdýr. Bütün giriþ ve çýkýþ baðlatýlarý ve 
toprak hattý saðlam bir þekilde yapýlmalýdýr. 

 GENEL ÖZELLÝKLER 
 
Doðru akým kaynaðý veya akü þarj cihazý olarak 
kullanýlabilen /  Çýkýþ Gerilim, Hýzlý Þarj  Gerilimi /  Yük ve 
Akü ayrý çýkýþlarý olan /  Kýsa Devre Korumasý /  Uyarý çýkýþý 
bulunan tam stabilize ve otomatik Cihazlardýr.  

 
Ø Yarý iletken (Tristör) Kontrollü 
Ø Akým ve Gerilim Regülasyonlu 
Ø Ýzole Tristör Ateþleme Metodlu 
Ø Voltmetre Ampermetre Seçimli 
Ø AkýmTakipli Akü Dolum Lambasý 
Ø Manuel Akým Sýnýrlama 
Ø % 100 Performans 
Ø Sessiz Damla Þarj  
Ø Ýstenilen Gerilim ve Akým Ayarlama (Opsiyonel) 

 

 

TEKNÝK ÖZELLÝKLER ( 12 – 24 VOLT, 10 – 50 AMPER) 
GÝRÝÞ GERÝLÝMÝ  : 180 – 250 V AC, 1 FAZ 
GÝRÝÞ FREKANSI  : 50 Hz. ±  % 5  
ÇIKIÞ GERÝLÝMÝ  : 12 V DC – 110 V DC  
ÇIKIÞ AKIMI   : 15 A. - 50 A. DC 
GERÝLÝM REGÜLASYONU : ±  % 1  
DALGALIK FAKTÖRÜ : <  % 3 
VERÝM   : % 85 
KORUMA KISA DEVRE : <  1.25  ms 
ÇALIÞMA SICAKLIÐI : 0 C° - 40 C° (%10 – 90 NEM ORANINDA) 
SOÐUTMA TÝPÝ  : DOÐAL KONVEKSÝYON 
TRANSFORMATÖR TÝPÝ : GTFD SÝLÝSLÝ SAC 
     2 A/mm² AKIM YOÐUNLUÐU 
     ÝZOLASYON SINIFI  B  
 CÝHAZIN ÖN PANELÝ : VOLT, AMPER DÝGÝTAL GÖSTERGE 
 

 ÇALI ÞMA ÞEKLÝ  
 
 Þehir þebekesinden gelen alternatif gerilim tr afo 
vasýtasýyla indirgendikten sonra digital faz ve 
gerilim – akým tr istör kont rollü bir kýyýcýda 
doðrultulur. Bu gerilim C filitr e vasýtasýyla dalgalýlýk 
faktörü < %3 olacak þekilde süzülür.   
 
 
Pow er  :  Güç Ledi  
 

Vol t   :  Voltajý Gösterir  
 

Am per    :  Çekilen Akýmý Gösterir 
 

Batte r y Ful l :  Akü Dolduðunda Söner 
 

 



DC REDRESÖR/AKÜ ÞARJ CÝHAZI TEKNIK ÖZELLIKLERÝ 

ÞEBEKE GÝRÝÞ 

 Gerilim Toleransý ± % 15 

 Frekansý 50 Hz ± % 5 

 Korumasý Termik - Manyetik Aþýrý Akým Koruma, Aþýrý Gerilim Koruma 

 Güç Faktörü > 0.8 

ÇIKIÞ 
 Nominal þarj Voltaj Ayarý ± % 20 dijital ayarlanabilir 

 Hýzlý þarj Voltajý Nominal Þarj voltajýnýn % 100 ile % 120 si arasý dijital ayarlanabilir. 

 Statik Toleransý %1 

 Çýkýþ Akým Ayarý 0-%100 arasý dijital ayarlanabilir 

 Çýkýþ Dalgalanmasý Çýkýþ voltajýn % 1' inden küçük (RMS AC) 

 Dinamik Cevabý Çýkýþ voltajýnýn % 5' inden küçük (%50 yükte %25 yük deðiþiminde) 

 Çýkýþ Koruma Elektronik Kýsa Devre / Aþýrý gerilim Koruma / Ters Gerilim Koruma 

KONTROL PANELI 

 Ölçümler Ýki adet 3 rakamlý 7- Segment Göstergeli Çýkýþ Voltajý ve Akýmý 

 Iþýklý uyarýlar  Hýzlý þarj, Normal þarj , Çýkýþ Arýza, Aþýrý Yük, Aþýrý Isý ve Þebeke var 

 Butonlar Hýzlý þarj, Normal þarj , Hýzlý þarj Süresi, Akým Butonlarý ve Arttýrma/Eksiltme Ayar Butonlarý 

GENEL  

 Hýzlý Þarj Süresi 0-999 dk arasýnda 1' er dakika hassasiyetle dijital ayarlanabilir 

 Alarm Kontaklarý  Redresör Arýza: Normalde Açýk veya Kapalý 

 Soðutma Dahili Fan ile 

 Ýzolasyon Voltajý 2500 VAC çýkýþ-sase arasý 

 Verim Tam yükte % 80' den büyük 

 Giriþ / Çýkýþ Baðlantýlarý Vidalý Sýra Ray Klemens 

 Devre Kesicileri  Giriþ, Yük ve Akü için Üç adet Ýki Kutuplu Termik - Manyetik W-Otomat Sigorta 

 Çalýþma Tekniði  Faz Açýsý Kontrollü Tristör Modül Redresör 

 Koruma Seviyesi / Renk  IP54 / RAL7035 

UYARI KONTAKLARI  

 Redresör Arýza (Standart) DC Yüksek / Düþük, Çýkýþ Arýza, Aþýrý Isý, Þebeke Yok, Çýkýþ Kýsa Devre durumlarýnda ilgili ýþýklý uyarý 
yanar ve uyarý kontaðý konum deðiþtirir. 

 DC Kaçak (Opsiyon) (+) / (-) çýkýþ uçlarýnda toprak hattýna kaçak oluþtuðu durumda ýþýklý uyarý yanar ve uyarý kontaðý konum 
deðiþtirir. 

 Akü Zayýf (Opsiyon) Þebeke gerilimi kesilmesini takiben akü grubuna ve yüke baðlý olarak deðiþen süre sonunda akülerin kritik 
deþarj seviyesine gelmesi ile birlikte uyarý kontaðý konum deðiþtirir. 

ÇEVRESEL 
 Çalýþma Sýcaklýðý  -10° C / +50° C 

 Baðýl Nem % 90' dan az 

 Akustik Seviye  1 m.' de 60 dB'den az 

 Çalýþma Yüksekliði  3000 mt'den az 

 Elektriksel Standartlar  EN 50091-1 (Güvenlik) / EN 50091-2 (EMC) 

OPSÝYON 

 Yük için slikon dropper devresi 

 Ayný kabin içinde redresör ve akü grubu 

 12 Darbel i doðrult ucu 

 


	Page 1
	Page 2

